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|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa |

1.1 Identyfikator

produktu Produkt czyszczacy do zlewozmywakéw ACC FRKTC SS Sinks Clean-

Care
Numer wyrobu 112.0530.237

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1 Istotne zastosowania
Srodek do czyszczenia

1.2.2 Zastosowania odradzane
Nieznane

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Spotka Cramer GmbH
Salzstrasse 8 a
85622 Feldkirchen / NIEMCY
Nr telefonu +49(0)89 99909770
Fax +49(0)89 999097777
www.cramer.gmbh

Zapytania kierowac do

Informacje techniczne

dotyczace karty
charakterystyki Dziat bezpieczenstwa produktéw

1.4 Numer telefonu alarmowego
Spétka +49 (0) 89 99909770 (pn.-czw. 08:00 — 16:00, pt. 08:00 — 12:00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Niesklasyfikowana

2.2 Elementy oznakowania
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) produkt nie podlega oznakowaniu.

Symbole zagrozenia brak

Hasta ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia brak

Instrukcje bezpiecznego stosowania brak

Specjalne oznakowanie Wyréb zawiera konserwant O-FENYLFENOL
Preparat czyszczacy, 648/2004/WE, < 5% mydto

zawiera: < 5% niejonowe $rodki powierzchniowo czynne

< 5% anionowe $rodki powierzchniowo czynne
konserwant O-FENYLFENOL
substancje zapachowe

2.3 Inne zagrozenia

Zagrozenia dla zdrowia ludzi W przypadku potkniecia lub wymiotéw ryzyko dostania sie do ptuc. Czesty i trwaty
kontakt ze skérg moze powodowaé podraznienie skory.
Zagrozenia dla srodowiska Nie zawiera substancji PBT ani vPvB.

Inne zagrozenia brak


http://www.cramer-gmbh.de/
mailto:sdb@chemiebuero.de
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|SEKCJA 3: Skiad / Informacja o sktadnikach |

Rodzaj produktu:
Produkt jest mieszanina.

Zakres [%] | Substancja

1 - <5|Kwasy tluszczowe, olej roslinny, sole potasowe
CAS: 61788-65-6, EINECS/ELINCS: 262-993-9
GHS/CLP: Dziatanie draznigce na oczy kat. 2: H319

1 - <3| Sol sodowa kwasu sec-alkilo C14-C17 sulfonowego
CAS: 97489-15-1, EINECS/ELINCS: 307-055-2 Nr ECB: 1-2119489924-20-XXXX

GHS/CLP: Toksycznos$¢ ostra kat. 4: H302 — Dziatanie draznigce na skére kat. 2: H315 — Powazne uszkodzenie
oczu kat. 1: H318 — Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — dziatanie przewlekte: H412

Komentarz dotyczacy sktadnikow Substancje stwarzajgce bardzo duze zagrozenie — SVHC: brak lub ponizej 0,1%.
Petne informacje na temat zwrotéw H i zwrotéw R znajdujg sie w SEKCJI 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogéine Zmieni¢ zmoczone ubranie.

Inhalacja Zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza.
W razie pojawienia sie dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarskiej.

Kontakt ze skorg W razie kontaktu substancji ze skorg zmy¢ cieptg
woda. Jezeli podraznienie skory nie ustepuije,
skontaktowac sig¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. W razie posiadania szkiet kontaktowych wyja¢ je,
jezeli nie sprawia to trudnosci. Kontynuowac ptukanie.
Jezeli podraznienie oczu nie ustepuje, zasiegnaé porady/opieki lekarskiej.
Spozycie Wyptukac¢ usta, nastepnie wypi¢ duzg ilo$¢ wody.
Nie wywotywacé wymiotow.
Niezwtocznie zasiggna¢ porady lekarskie;.

4.2 Najwazniejsze ostre i opo6znione objawy oraz skutki narazenia
Skutki podraznienia

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym
Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Produkt jest niepalny. Nalezy uwzgledni¢ metode gaszenia przylegtego
obszaru.
Niewtasciwe srodki gasnicze Petny strumien wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Ryzyko powstania toksycznych produktéw pirolizy.

5.3 Informacje dla strazy
pozarnej Stosowac niezalezne aparaty do oddychania.

Pozostatosci po pozarze i skazona woda gasnicza muszg by¢ usuwane zgodnie z
miejscowymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Woysokie ryzyko poslizgniecia wskutek wycieku/rozlania produktu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie

ochrony $rodowiska Nie odprowadza¢ do odptywow/wédd powierzchniowych/wéd gruntowych.
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6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Pobiera¢ mechanicznie.
Pobieraé pozostatosci za pomocg materiatu chtonnego (np. piasek, trociny, uniwersalny
Srodek wigzacy). Usuwac wchtoniety materiat zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych
sekcji Zobacz SEKCJE 8 + 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace
bezpiecznego postepowania Nie sg wymagane specjalne $rodki ostroznosci w przypadku prawidtowego uzycia.

My¢ rece przed przerwami i po pracy.
Uzywaé ochronnego kremu do skory.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé wytacznie w
oryginalnym pojemniku. Zapobiega¢
wsigknieciu w ziemig.
Nie magazynowac tgcznie z zywnoscig, w tym zywnoscig dla zwierzat.
Utrzymywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed goracem/przegrzewaniem.

7.3 Szczegodlne

zastosowanie(-a) Zobacz zastosowanie produktu, SEKCJA 1.2
koficowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$srodki ochrony indywidualnej

Skiadniki z dopuszczalnymi
wartosciami narazenia zawodowego
podlegajace monitorowaniu (GB)

8.1 Parametry dotyczace kontroli nie dotyczy

DNEL

Zakres [%)] | Substancja

1 - <3| Sdl sodowa kwasu sec-alkilo C14-C17 sulfonowego, CAS: 97489-15-1

Przemystowe, przez skore, dugotrwate skutki miejscowe: 2,8 mg/cm?2.

Przemystowe, inhalacyjne, ditugotrwate skutki ogélnoustrojowe: 35 mg/m?.

Przemystowe, przez skoére, dlugotrwate skutki ogélnoustrojowe: 5 mg/kg KG/d.

Przemystowe, przez skore, ostre skutki miejscowe: 2,8 mg/cm?.

dla ogétu ludnosci, przez usta, dlugotrwate skutki ogolnoustrojowe: 7,1 mg/kg KG/d.

dla ogétu ludnosci, inhalacyjne, diugotrwate skutki ogolnoustrojowe: 12,4 mg/m?3.

dla ogétu ludnosci, przez skore, dtugotrwate skutki ogolnoustrojowe: 3,57 mg/kg KG/d.

dla ogétu ludnosci, przez skore, diugotrwate skutki miejscowe: 2,8 mg/cm?.

dla ogoétu ludnosci, przez skore, ostre skutki miejscowe: 2,8 mg/cm?.

PNEC

Zakres [%] | Substancja

1 - <3| Sdl sodowa kwasu sec-alkilo C14-C17 sulfonowego, CAS: 97489-15-1

oczyszczalnie $ciekéw, 600 mg/l.

gleba, 9,4 mg/kg suchej masy

osad (woda morska), 0,94 mg/kg suchej masy

osad (woda stodka), 9,4 mg/kg suchej masy

woda morska, 0,004 mg/I

woda stodka 0,04 mg/I
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8.2

Kontrola narazenia

Dodatkowe informacje dotyczace instalacji Zapewni¢ odpowiednig wentylacje stanowisk pracy.

Ochrona oczu
Ochrona rak

Ochrona skory
Inne

Ochrona drég oddechowych
Zagrozenia termiczne

Rozgraniczenie i monitoring
narazenia srodowiskowego

Okulary ochronne.

Guma butylowa >120 min (EN 374).
Powyzsze dane sa zaleceniami. Aby uzyskaé¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z
dostawca rekawic.

Niewymagana w zwyktych warunkach.

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Sprzet ochrony indywidualnej nalezy dobiera¢ pod wzgledem miejsca pracy, zaleznie od
stezenia i ilosci uzywanej substancji. Nalezy ustali¢ odpornos$¢ na chemikalia powyzszego
sprzetu z wlasciwym dostawca.

Niewymagana w zwyktych warunkach.

brak

Zobacz SEKCJE 6 + 7.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci

9.2

fizycznych i chemicznych
Wyglad

Kolor

Zapach

Prog zapachu

pH

pH [1%]

Temperatura wrzenia [°C]
Temperatura zaptonu [°C]
Palnosé¢ [°C]

Dolna granica wybuchalnosci
Gérna granica wybuchalnosci
Wiasciwosci utleniajace
Preznos¢ par/preznosé gazu [kPa]
Gestos¢ [g/ml]

Gestosé nasypowa [kg/m?]
Rozpuszczalnos¢ w wodzie

pasta
biaty
swoisty
nie dotyczy
stabozasadowe
nieustalone
nieustalona
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
brak

nie dotyczy
nieustalona
nie dotyczy
mieszalna

Wspoétczynnik podziatu [n-oktanol/woda] nieustalony

Lepkosé

Gestosé wzgledna par w powietrzu
Szybkos$¢ parowania

Temperatura topnienia [°C]
Temperatura samozaptonu [°C]
Temperatura rozktadu [°C]

Inne informacje

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nieustalona
nie dotyczy
nie dotyczy

brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

101

10.2

10.3

Reaktywnos¢

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w przypadku uzytkowania wedtug instrukgiji.

Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach standardowych.

Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.



Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej 1907/2006/WE — REACH (GB)

Wydrukowano dnia 06.12.2017, zmieniono 06.12.2017 Strona5/7

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢
Zobacz SEKCJE, 7.2.

10.5 Materialy niezgodne

Utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra

Zakres [%] | Substancja

1 - <3| Sol sodowa kwasu sec-alkilo C14-C17 sulfonowego, CAS: 97489-15-1

ustne, szczur: NOAEL: 4000 mg/kg.

LD50, przez skore, mysz: > 2000 mg/kg.

LD50, ustne, szczur: > 500 - 2000 mg/kg (OECD 401).

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Niepodrazniajgca — niesklasyfikowana ze wzgledu na limity stezenia
specyficzne dla danej substancji.

Dziatanie zrace/drazniace na skére nieustalone
Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe

lub skére nieustalone
Dzialanie toksyczne na narzady nieustalone

docelowe — narazenie jednorazowe
Dzialanie toksyczne na narzady

e nieustalone
docelowe — narazenie powtarzane
Dziatanie mutagenne nieustalone
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ nieustalone
Dziatanie rakotworcze nieustalone

Uwagi ogéine

Niesklasyfikowana na podstawie procedury obliczen dyrektywy o preparatach. Dane
toksykologiczne dotyczace catkowitego produktu sg niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Zakres [%)] | Substancja

1 - <3| Sol sodowa kwasu sec-alkilo C14-C17 sulfonowego, CAS: 97489-15-1

LC50, (96h), ryby: 1 - 10 mg/l (OECD 203).

EC50, (72h), Scenedesmus subspicatus: > 61 mg/l (OECD 201).

EC50, (48h), Daphnia magna: 9,81 mg/l (OECD 202).

NOEC, 470 mg/l/56d (Eisenia foetida) (OECD 222).

NOEC, Bakterie: 600 mg/l (DIN 38412 T.8).

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Dziatanie w elementach nieustalone
srodowiska

Dziatanie w oczyszczalniach sciekéw nieustalone

Biodegradacja Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie spetniajg wymogi kryteriéw
biodegradac;ji okreslonych w rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentéw.
Dane udowadniajgce powyzsze twierdzenie mogg by¢ udostepniane na wniosek wiasciwych
wiadz panstw cztonkowskich lub na wniosek producenta detergentéw.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie przewiduje sie akumulacji w organizmach.
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12.4 Mobilnos¢ w glebie

nieustalona

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie wszystkich dostepnych informacji produkt nie jest sklasyfikowany jako PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

nieznane

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie odpadéw musi odbywac sie zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz z innymi krajowymi i miejscowymi
przepisami. Ustalenie kodu odpadéw dla tego produktu zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadoéw (EKO) nie jest mozliwe, jako ze
produkt mozna sklasyfikowa¢ wytgcznie na podstawie jego stosowania przez uzytkownika. Ustalenie kodu odpadéw wewnatrz UE
odbedzie sie we wspotpracy z podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie odpadow.

Produkt
W celu recyklingu nalezy skonsultowac¢ sie z producentem.
W razie potrzeby skoordynowa¢ usuwanie z wtadzami.

Nr odpadéw (zalecany) 200130 detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

Zanieczyszczone opakowanie
Niezanieczyszczone opakowanie moze zosta¢ poddane recyklingowi.
Nr odpadéw (zalecany) 150102

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Zobacz SEKCJE 14.2 zgodnie z nazwg przewozowg UN.

14.2 Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

Transport drogg ladowa .
zgodnie z ADR/RID NIE ZAWIERA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

Zegluga srédladowa (ADN) NIE ZAWIERA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

Transport droga morska zgodnie z NIESKLASYFIKOWANE JAKO ,TOWARY NIEBEZPIECZNE"
IMDG

Transport droga powietrzng zgodnie z IATA NIESKLASYFIKOWANE JAKO ,TOWARY NIEBEZPIECZNE”

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Zobacz SEKCJE 14.2 zgodnie z nazwg przewozowg UN.

14.4 Grupa opakowaniowa

Zobacz SEKCJE 14.2 zgodnie z nazwg przewozowg UN.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Zobacz SEKCJE 14.2 zgodnie z nazwg przewozowg UN.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Istotne informacje znajdujg sie w SEKCJACH 6 do 8.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

nie dotyczy
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|SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych |

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

PRZEPISY EWG 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;
75/324/EWG (2008/47/WE); (UE) 2015/830; (UE) 2016/131; (UE) 517/2014

PRZEPISY TRANSPORTOWE Klasyfikacja Departamentu Transportu USA, ADR (2017); Kodeks IMDG (2017, z poprawkg 38.)
IATA-DGR (2017).

PRZEPISY KRAJOWE (GB): EH40/2005 Workplace exposure limits (Limity narazenia w miejscu pracy) (Druga edycja, data
publikacji grudzien 2011).

- Przestrzegac¢ limitow CHIP 3/ CHIP 4

pracowniczych dla ludzi nie

- LZO (1999/13/WE) <1 %

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Zwroty wskazujace rodzaj

zagrozenia (SEKCJA 3) H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.

16.2 Skroéty i skrétowce:

ADR = Miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardw i tadunkéw
niebezpiecznych

RID = Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
ADN = Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami
wodnymi towarow niebezpiecznych

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DMEL = pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL = pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 = $rednie skuteczne stezenie

ECB = Europejskie Biuro Chemikaliow

EWG = Europejska Wspolnota Gospodarcza

EINECS = Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS = Europejski katalog notyfikowanych substancji chemicznych

GHS = Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliow

IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Kodeks IBC = Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

IC50 = stgzenie inhibitora, 50%

IMDG = Migdzynarodowy morski kodeks towaréw

niebezpiecznych IUCLID = Miedzynarodowa ujednolicona baza

danych chemikaliow LC50 = stezenie $miertelne, 50%

LD50 = $rednia dawka $miertelna

MARPOL = Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
PBT = substancje trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne

PNEC = przewidywane stezenie niewywotujgce skutkow

REACH = rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowanie ograniczen w zakresie chemikaliéw
TLV®/TWA = najwyzsze dopuszczalne stezenie — $rednia wazona czasowo

TLV®STEL = najwyzsze dopuszczalne stezenie — krotkotrwate narazenie

LZO = lotne zwigzki organiczne

vPvB = bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

16.3 Inne informacje
Procedura klasyfikacyjna

Pozycja zmieniona Dodano SEKCJE 2: Wyrdb zawiera konserwant O-FENYLFENOL.



