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SRODKI CHEMICZNE

W PROCESIE OKLEJANIA KRAWED/ZI
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Lc 2/10 Srodek antyadhezyjny (indeks: 171421-11, kanister 10D

\f Srodek oddzielajacy Lc 2/10 nalezy stosowac przed agregatami frezujgcymi na gérnej i dolnej stronie obrabianej powierzchni.
chm‘ Srodek ten pozostawia szybko wyparowywujaca warstwe ochronng na materiale. Widoczna zaleta: brak pozostatosci kleju na obra-
- bianej powierzchni.

Lc 2/20 Srodek chtodzacy (indeks: 300210-000, kanister 100

Plyn chtodzacy przyczynia sie do znaczne]j poprawy jakosci krawedzi. Srodek Le 2/20 nalezy stosowaé przed agregatami obrabiajacymi,
a za rolkami dociskowymi, gdzie klej zostaje schiodzony i jednoczesnie gorna i dolna powierzchnia krawedzi jest czyszczona. Widoczna
- zalefa: dzieki zastosowaniu srodka chtodzacego wystepuja tu réwnolegle dwa procesy chtodzenia spoiny oraz czyszczenia.

. Lc 2/40 Srodek ochronny (indeks: 300400-000, kanister 101)

2 Stosowanie Lc 2/40 zmniejsza zanieczyszczenia wystepujace podczas obrobki krawedzi. Szczegolnie w branzy meblarskiej, na przyktad
&8 stosujac go na watkach dociskowych unikamy zalegania kleju na tych watkach i uzyskujemy ochronna powtoke przenoszona na ptozy
‘ ~ slizgowe. Nasza rada: $rodek ochronny Lc 2/40 zalecamy do obrobki krawedzi o wysokim potysku (posiadajace folie ochronna),
~ krawedzi akrylowych, gdzie pozostawia on ochronny film na krawedzi. Wynik: folia ochronna nie odkleja sie od tasmy krawedziowej
podczas obrobki w maszynie.

 Lc 2/30 Srodek czyszczacy (indeks: 230141-111, kanister 100

Srodek czyszczacy Le 2/30 znajduje swoje zastosowanie tuz przed cykling. Dzieki czemu cyklina ma ufatwione zadanie ,$ciagania”.

= Konsekwentne stosowanie $rodka czyszczacego Lc 2/30 pozwala z jednej strony usuwac¢ naniesione wczesniej srodki
antyadhezyjne, jak rowniez wszelkie pozostatosci kleju. Z drugiej promien obrzezy otrzymuje swoj pierwotny potysk, podnoszac

~ jego walory optyczne. Kolejna korzyscia plynaca ze stosowania $rodka Lc 2/30 jest dodatkowe chtodzenie krawedzi i spoiny

klejowej.
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TECHNOLOGIA NATRYSKU

W PROCESIE OKLEJANIA KRAWED/ZI

DYSZA PREMIUM

Nieustanna optymalizacja i rozwdj to dla nas kwestia kluczowa. Nasza dysza premium do
natryskiwania ptynéw LcM reprezentuje nowg generacje samozasysajacej dyszy Venturiego.
Charakteryzuje sie ona réwnomiernym obrazem rozpylania, mozliwoscig precyzyjnej regu-
lacji i duza sitg ssania. Poza tym mechanizm zapadkowy Sruby nastawczej umozliwia wyczu-
cie w dotyku skokow sruby. Dzieki temu mozna precyzyjnie i w powtarzalny sposob regulo-
wac dysze réwniez w trudno dostepnych i niewidocznych miejscach. Dysza premium do
natryskiwania ptynéw LcM idealnie nadaje sie do nanoszenia wszystkich naszych srodkéw
zawierajacych VOC - np. srodkéw antyadhezyjnych i czyszczacych.

SYSTEM NATRYSKOWY

Programowany system natryskowy z dyszami premium. Opcjonalnie z 2 blokami rozdzielaj-
acymi z 3 dyszami kazdy. Lc 8/50 jest jednym z wariantéw serii rozwigzan systemowych
LcM. System natryskowy mozna réwniez zamontowa¢ w kabinach za pomoca odpowied-
niego uchwytu. Nasze precyzyjne dysze s3 niewrazliwe na pyt, dzieki czemu mogg byc
stosowane bezposrednio przed narzedziami.

www.sassc.com.pl



