Stelaze elektryczne
do mebli biurowych

Oferta SAS



Oferta SAS

Stelaze elekiryczne oferowane przez naszg firme wykonane sg
ze stali i dostepne w kolorze szarym, biatym oraz czarnym.

W standardzie magazynowym oferujemy stelaze z kolumnami
tréjstopniowymi,kwadratowymi lub prostokatnymi o zakresie
regulacji wysokoséci od 620 do 1270mm

Stelaze wyposazone sg w dwa silniki, co zapewnia wieksza
wytrzymatosc¢ i stabilnosé catego systemu. Glowica kazdej
kolumny zostata wyposazona w silnik pragdu statego o sile podnoszenia
80O0N, co zapewnia odpowiedng stabilno$¢ nawet przy niesymetrycznie
roztozonym obcigzeniu na blacie.
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Elementy stelaza z kolumnami prostokatnymi
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Kolumna - 2 szt.
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Stopa kolumny - 2 szt.

Elementy stelaza z kolumnami kwadratowymi
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Stopa kolumny - 2 szt.
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Rama stelaza
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Panel z wbudowanym systemem
pamieci oraz dwoma wejsciami
USB do tadowania telefonu

W komplecie znajduje sie
réwniez: zasilacz, przewdéd
synchronizacji kolumn, przewoéd
zasilacza oraz elementy do
montazu

Dodatkowo mozna zakupic
czujnik systemu antykolizyjnego

Panel sterujacy bez systemu
pamieci

Modut sterujacy z zasilaczem
z wbudowanym systemem
anty-kolizji

W komplecie znajduje sie
réwniez:przewdd synchronizacii
kolumn,przewdd zasilacza oraz
elementy do montazu

System anty-kolizji - przy napotkaniu przeszkody stelaz zatrzymuije sie i odjezdza o kilka cm (zaréwno podczas podnoszenia, jak tez opuszczania).

Stelaze elektryczne - gwarancja: mechanika oraz elekironika 3 lata. Stelaz elekiryczny posiada certyfikat TUV (No. 13 096860 0011 Rev. 00).
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